rgie solaire

Dans le cadre de sa stratégie énergétique, le Maroc a mis en place un nouveau dispositif
réglementaire et organisationnel visant I'accompagnement du secteur des énergies
renouvelables. La principale mesure concerne I'adoption de la loi n° 13-09, relative aux
Energies Renouvelables. Elle autorise la production d’énergie a partir d'énergies renouvelables
et offre 'acces au réseau électrique national trés haute tension (THT), haute tension (HT),
moyenne tension (MT).

P R O D U CTI 0 N ET UTI LISATI 0 N Les systemes solaires photovoltaiques permettent la conversion directe de I'énergie solaire

D 5 E N E R G I ES R E N O U V E LA B L ES en électricité. Outre les avantages liés a la maintenance assez légére de ces systémes, cette
énergie répond parfaitement aux besoins des sites isolés et dont le raccordement au réseau
électrique est trop onéreux.

Le rendement des panneaux solaires est fonction de Iensoleillement et de
l'angle dexpositon d'une part et de la température des cellules dautre part.
Ces deux parameétres dépendent de la latitude et des caractéristiques climatologiques et
géographiques de la zone d'implantation. Une étude est obligatoire pour chaque cas afin de
connaitre la surface de panneaux nécessaire a la pompe.

Les pompes solaires sont parmi les principales applications du photovoltaique.

Systémes de pompage solaire photovoltaique

Le pompage solaire photovoltaique est 'une des applications classiques de I'énergie solaire.
C’est une option technologique pour 'alimentation en eau potable et l'irrigation des cultures
en sites isolés. Il s'avére étre une technologie performante, fiable avec un bon rapport codt-
efficacité, adaptés aux besoins limités en eau pour des petits douars, des petites exploitations
ou des points d’eau pour I'élevage situés dans des sites isolés a fort potentiel solaire.
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Tableau 5 : Colit d’une pompe solaire en fonction de sa hauteur manométrique

Débit moyen Puissance créte Investissement Colit moyen
pompé (m3/j) HMT mo%snne (m) nécessaire (Wc) nécessaire (Dhs) (Dhs/m3)
(i) (iii) (iv) \/
30 30 1000 120 000 1,22
30 50 2500 210 000 2,03
30 75 3500 285000 2,70

Source : ADEREE

(i) :1m3=1000 litres

(ii) : HMT = Hauteur manométrique totale en métres

(iii) : PC = Puissance créte nécessaire. Dans notre exemple, elle est donnée
pour un rayonnement solaire incident moyen de 6 Kwh/m?j

(iv) : Il S'agit d’une estimation a confirmer par des devis auprés des
fournisseurs.

(iv) : Colt calculé a partir de I'investissement initial ramené au codt mensuel en
fonction des durées de vie de chaque composante du systéme,
(Générateur solaire ; Groupe Moto-Pompe ; Accessoires ; Transport
et installation ; Entretien et maintenance) .

Energie solaire thermique

L'énergie solaire est récupérée pour
fournir de la chaleur pour la production
d’eau chaude. Ce processus se révele
économiquement intéressant pour

une consommation allant de 200 a

2500 l/jour, puisque le temps de retour
sur investissement calculé dans les
exploitations agricoles auditées varie de
a 18 ans. L'eau chaude produite peut ser
en fonction des exploitations a des usage
domestiques (douches) ou agricoles
(nettoyage des équipements de traites,
etc.).

Eau froide

Dans quelques types de productions spéciales, un apport de chaleur solaire peut augmenter
la productivité (ex. serres) ou accélérer le séchage. Des séchoirs existent pour de petites
productions arboricoles (abricots, pruneaus, etc.).

2. Energie éolienne

Les exploitations agricoles sont rarement situées dans des zones ventées avec des vitesses
de 8 ou plus m/s qui rendraient I'électricité d’aérogénérateurs compétitive avec I'électricité
du réseau s'il est présent. Dans certains cas de vents moyens et réguliers, avec des puits de
faible profondeur, des éoliennes multipales peuvent servir au pompage.

3. Biométhanisation

La biométhanisation est une voie prometteuse pour la valorisation énergétique et matérielle
des sous produits et des déchets agricoles, en particulier dans les élevages bovins. Cela
consiste en un traitement naturel des déchets organiques qui conduit & une production
combinée :

D D'un digestat (les déchets « digérés »), utilisable comme compost ;

D Et de biogaz, convertible en énergie, provenant de la décomposition biologique des matiéres
organiques dans un milieu en raréfaction d'air.

La quantité de biogaz produite dépend a la fois de la nature et de la concentration des
matiéres organiques ainsi que de la température au sein du digesteur. Le biogaz produit est le
plus souvent utilisé pour la cuisson ou le chauffage. Dans le cas ou la quantité de biogaz est
importante, celui-ci peut étre utilisé pour produire de I'électricité et de la chaleur valorisées,
chacune a part, pour satisfaire les besoins énergétiques de I'exploitation.

Au vu de la diversité des exploitations au Maroc (type de culture, taille), il apparait que la
rentabilité de ce type de projet peut nécessiter un groupement de fermes.

Source : AER sud énergies renouvelables
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